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PANORAMA Panorama Grabowki

G R A B OW K I Grabéwki 11, Wieliczka

STANDARD WYKONCZENIA PANORAMA GRABOWKI, Etap IV

DZIALKA

— podjazd przy budynku: kostka betonowa

— teren inwestycji: zniwelowany, obsiany trawg

— kanalizacja deszczowa: ze zbiornikiem na wode opadowg i przelewem do kanalizacji
deszczowej w drodze gminnej

— elementy matej architektury: boksy Smietnikowe wytozone kamieniem ozdobnym
i tynkiem silikatowo — silikonowym

BUDYNKI

— konstrukcja budynku: sciany murowane, stropy i klatki schodowe zelbetowe, monolityczne
— $ciany zewnetrzne: dwuwarstwowe z pustakow ceramicznych o grubosci 25 cm

— ocieplenie scian zewnetrznych: styropian fasadowy grubosci 18 cm

— $ciany nosne: pustaki ceramiczne Wienerberger Profi P+W klasa 15

— $ciany dziatowe: murowane z elementdéw ceramicznych Wienerberger Profi

— tynki wewnetrzne: gipsowe kat. lll, w pomieszczeniach mokrych cementowo-wapienne
zacierane na ostro

— tynk elewacyjny: silikatowo-silikonowy

— parapety zewnetrzne: blacha stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo

— posadzki: we wszystkich pomieszczeniach wylewka cementowa

— schody wewnetrzne: betonowe do indywidualnego wykorczenia

— pokrycie dachu: dachéwka ptaska

— pokrycie lukarn: blacha

— ocieplenie dachu: wetna mineralna

— balkony: ptyty zelbetowe wytozone terakotg mrozoodporng

— balustrady zewnetrze: konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo lub stal
nierdzewna ze szklanym wypetnieniem miedzy stupkami, szkto bezpieczne

—tarasy na gruncie: posadzka z kostki betonowej lub z ptyt betonowych

— drzwi wejsciowe zewnetrzne: Gerda lub podobnej klasy z progiem do samodzielnego
montazu

— okna: PCV, srednie U<0,85 (W/m2K), tréjszybowe,

— okna potaciowe: Dakea

—rynny i rury spustowe: PVC
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PANORAMA Panorama Grabowki
G R A B OW K I Grabéwki 11, Wieliczka

INSTALACIE

— kottownia: gazowa De Dietrich MCR HOME 24T z zasobnikiem 120l

—instalacja C.O. parter: ogrzewanie podtogowe (hol, salon, kuchnia, wc); grzejniki ptytowe
Radson z regulatorem ciepta w pozostatych pomieszczeniach

—instalacja C.O. pietro: grzejniki ptytowe Radson z regulatorem ciepta + grzejnik drabinkowy
Santorini (tazienka)

— instalacja wod-kan: bez baterii, biatego montazu oraz innych urzgdzen sanitarnych
—instalacja wody uzytkowej zimnej: zasilana z sieci miejskiej

—instalacja elektryczna: zasilana z sieci kablowej ZE

—instalacja alarmowa: okablowanie

—instalacja paneli PV: okablowanie

—instalacja telewizyjna, telefoniczna i internetowa: okablowanie

— instalacja kanalizacji: podtaczona do sieci miejskiej

— wentylacja: grawitacyjna
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